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ONDERHOUDSADVIES 
 

 

 

 
Project:  Meerwerk – MFA Heerde Oost te Heerde 

Projectnr.:  12320a 
Opdrachtgever: MPN  - Rijssen 
 

 

Dit onderhoudsadvies betreft de specifiek aangewezen metselwerk geveldelen, 

welke door GevelMeesters BV beschermd zijn met de hydrofoberende impregnering 

APP HydroShield. Het project dient als volgt te worden onderhouden. 

 

 

Atmosferische vervuiling: 

 

De beschermde ondergrond kan gereinigd worden met heet water (max. 60°C) 

onder aangepaste druk (tot 60 bar). Bij hardnekkige vervuilingen kan een milde 

industriële zeepoplossing worden gebruikt. Vervolgens dienen de oppervlakken 

goed nagespoeld te worden met schoon water. De volgende reinigingsmethodes 

worden afgeraden; zand- en ijsstralen. Deze reinigingsmethodes kunnen de 

impregnering APP HydroShield mechanisch beschadigen. Bij mechanische 

beschadigingen komt onze garantie te vervallen. 

 

 

Controle: 

 

Wij adviseren u om het project regelmatig te inspecteren op aanwezige vervuiling 

en indien nodig de reinigingsfrequentie hierop aan te passen. 

Let er wel op dat bij een zeer hoge reinigingsfrequentie met chemische reinigers de 

werking van de APP HydroShield versneld afneemt. GevelMeesters kan op verzoek 

een periodieke inspectie uitvoeren om vast te stellen of de hydrofoberende werking 

nog voldoende is. Indien noodzakelijk kan een herstellaag aangeboden worden.  
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